Prestatieverklaring

D'huyvetter beton - Prefab

DOP 001 V.3 0965-CPR-005/658

Dragende en niet-dragende wandelementen zonder buitenwandfucties EN14992

1) Unieke identificatie

Op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.

2) Aanduiding

Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een
elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project
opgestelde tekeningen.

3) Toepassing

Geprefabriceerde betonproducten:
Wandelementen: wandconstructie in gebouwen

4) Naam en contact fabrikant

D'huyvetter beton ¢ Waarmaardeplein 10 « 8581 Waarmaarde *
tel 055/500 102 » e-mail: info@dhuyvetterbeton.be

5) Systeem voor beoordeling en verificatie van

de prestatiebestendigheid

Systeem 2+

6) De prestatieverklaring heeft betrekking op

een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie PROCERTUS, met nr. 0965, heeft onder systeem 2+
de initiéle inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole
in de fabriek uvitgevoerd. Ze bewaakt, becordeelt en evalueert permanent de
productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitcertificaat
van de productiecontrole verstrekt.

7) Aangegeven prestatie wanden:
Essentiéle kenmerken

volgens Tabel ZA.1a van EN 14992
Druktsterkte beton
Wapeningsstaal

Mechanische sterkte (methode 3a)

Brandweerstand (methode 3a)

Akoestische isolatie

Prestatie Europees beoordelingsdocument
Fck (C30/37) ~ |EN 13369 artikel 4.2.2
Fyk - Ftk : 550 - 500 N/mm? EN 13369 artikel 4.1.3
NPD (niet verklaarde prestatie) EN 14992 artike! 4.3.3

NPD (niet verklaarde prestatie) EN 14992 artikel 4.3.4.1

Thermische werstand

NPD (niet verklaarde prestatie) EN 14992 artikel 4.3.5

NPD (niet verklaarde prestatie) EN 14992 artikel 4.3.6

Detaillering

Duurzaamheid

Zie ontwerpdossier EN 14992 artikel 4.3 en H8

EN 14992 artikel 4.3.7
EN 13369 artikel 4.3.7

Zie ontwerpdossier

brandreactie

NPD (niet verklaarde prestatie) EN 14992 artikel 4.3.4.2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de producent door:

D'huyvetter Jan
Zaakvoerder

Avelgem, 16/02/2024




Prestatieverklaring

D'huyvetter beton - Prefab

DOP 002 V3 0965-CPR-00S/658

Lijnvormige dragende elementen EN13225

1) Unieke identificatie

Op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.

2) Aanduiding

Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een
elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project
opgestelde tekeningen.

3) Toepassing

Geprefabriceerde betonproducten:
Balken: lijnvormige dragende elementen
Kolommen: lijnvormige dragende elementen

4) Naam en contact fabrikant

D'huyvetter beton « Waarmaardeplein 10 ¢ 8581 Waarmaarde e
tel 055/500 102 » e-mail: info@dhuyvetterbeton.be

5) Systeem voor beoordeling en verificatie van
de prestatiebestendigheid

Systeem 2+

6) De prestatieverklaring heeft betrekking op
een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie PROCERTUS, met nr. 0965, heeft onder systeem 2+
de initiéle inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole
in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de
productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitcertificaat

van de productiecontrole verstrekt.

7) Aangegeven prestatie balken en kolommen:
Essentiéle kenmerken

volgens Tabel ZA.1 van EN 13225

Druktsterkte beton

Wapeningsstaal

[Mechanische sterkte (methode 3a)
Brandweerstand (methode 3a)

[NPD (niet verklaarde prestatie)

Europees beoordelingsdocument
EN 13369 artikel 4.2.2
EN 13369 artikel 4.1.3

[EN 13225 artikel 4.3.3
EN 13225 artikel 4.3.4

Prestatie
Fck (C30/37)
Fyk - Ftk : 550 - 500 N/mm?

NPD (niet verklaarde prestatie)

Gevaarlijke stoffen

NPD (niet verklaarde prestatie) EN 13225 artikel 4.3.9

Duurzaamheid

Detaillering

EN 13225 artikel 4.3.7
EN13369 artikel 4.3.7
EN 13225 artikel 4.3 en H8

Zie ontwerpdossier
Zie ontwerpdossier

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de producent door:

D'huyvetter Jan
Zaakvoerder

Avelgem, 01/04/024




